
IN-DRÄN PLUS

Naturen³ - biofiltret utan grus

Enklare installation - Det behövs inget spridarlager av grus
Kompakt anläggning - En tredjedel av storleken för en konventionell anläggning
Säkrare funktion - Fler egenskaper säkerställda direkt från fabrik

Effektivare infiltration
IN-DRÄN Plus arbetar, precis som vanliga IN-DRÄN, efter naturens principer. Riklig syretillgång i
kombination med rejält tilltagen biohud säkerställer funktionen och gör reningsprocessen mer
effektiv. 
IN-DRÄN Plus är ett komplett biofilter som även ersätter grus-/stenlagret i en infiltration. Under IN-
DRÄN Plus placeras in IN-DRÄN matta som är ett fabrikstillverkat spridarlager, så att vattnet kan
infiltrera ner i marken. Kombinationen av IN-DRÄN Plus moduler och den tillhörande mattan gör att
du slipper frakta hem flera kubikmeter grus vilket gör arbetet lättare och kostnaden mindre. IN-DRÄN
Plus kräver betydligt mindre utrymme och kan anläggas där LTAR är över 15 och infiltration är möjlig

IN-DRÄN PLUS MODUL
Höjd: 0,4m
Bredd: 0,6m
Längd: 1,2m
Vikt: 20kg
RSK NR: 561 81 75

IN-DRÄN PLUS MATTA

Mått : höjd ca 2 cm, bredd ca 1,25 m, längd 2,5, 5, 6 eller 10 meter 
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